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Les boîtiers RAVE1 et RAVD1 fournissent un moyen pratique d'utiliser une source audio-vidéo déportée avec un système RNET® Rus-
sound ou d'autres systèmes multiroom audio-vidéo (comme par exemple, un démodulateur satellite, un serveur SMS3, une station
d'accueil pour iPod vidéo, etc). Utilisant la technologie RNET® A/V, ils transmettent les signaux audio ou vidéo, ainsi que les ordres de
contrôle, au travers d’un seul câble de type catégorie 5 (CAT5), et ce jusqu'à 90 mètres (distance entre la source et la centrale).
Le boîtier de symétrisation RAVE1 se connecte à l'appareil source distant via des prises RCA pour les signaux audio
stéréo et vidéo composite. Pour le contrôle de la source, le RAVE1 fournit un port RNET® pour le branchement de
Russound, ainsi qu'un jack pour le branchement d'une cellule IR (source non Russound). Un port RNET® A/V permet la connexion en
CAT5 avec le boîtier RAVD1.

Le RAVD1 se connecte à l'entrée d'un appareil source du système multiroom par le biais de prises RCA pour l'audio ou la vidéo.
Il fournit un port RNET® pour une connexion sur le bus propriétaire Russound et une entrée jack pour y brancher une cellule de
déport IR. Un port RNET® A/V permet la connexion en CAT5 avec le boîtier RAVE1. RAVE1 et RAVD1 sont livrés avec une alimentation
12V.

caractéristiques :

• Connecteurs RNET A/V : Prise RJ-45
• Entrées (RAVE1) / Sorties (RAVD1) :
1 x RCA vidéo composite
2 x RCA audio (droite et gauche)

• Connecteur IR : type mini-jack (3,5mm)
• Ports RNET : 2 prises RJ-45
• Dimensions : 10,8 x 4,6 x 6,4 cm
• Poids : 284 gr

RAVE1 & RAVD1 - Boîtiers de symètrisation / désymètrisation de signal audio-vidéo
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VM1.4 & VM1.8 - Grilles vidéo composante
Les VM1.8 et VM1.4 sont des grilles parfaitement adaptées à une utilisation au sein d’un système multiroom
pour distribuer du signal vidéo composante. Elles permetent de symétriser le signal YUV de respectivement
8 ou 4 sources sur câble CAT5 et de les distribuer vers 8 ou 4 zones.
Les sources sont ainsi raccordées via un câble YUV standard et ressortent en câble CAT5. A l'autre extrémité
se trouve un module mural VMR1 qui désymétrise le signal pour le ressortir en YUV. Les circuits vidéo actifs
préviennent de toute perte de signal et permettent une distribution sur de longues distances (jusqu’à 100
mètres).

Compatibles avec les signaux vidéo composante Haute-Définition (jusqu'à 1080i), les VM1.8 et VM1.4 sont
conçues pour fonctionner avec les centrales multiroom RNET et système SPHERE de Russound. Elles offrent
une intégration transparente avec les centrales CAM, CAV et CAA6.6, ACA-E5, mais fonctionnent également
avec tout autre système de distribution audio utilisant un port série RS-232.

caractéristiques :

• Entrées / Sorties :
- 8 Entrées, 8 Sorties (VM1.8)
- 4 Entrées, 4 Sorties (VM1.4)

• Connecteurs vidéo : Composantes, 3 RCA par entrée
• Connecteur : RJ45 (câble de catégorie 5)
• Longeur de câble maxi : 90 m
• Résolution vidéo : jusqu'à 1080p
• Bande passante : 40 MHz
• Ports de communication : RNET (RJ45), RS232 (DB9), USB 1.1
• Alimentation : 24V / 2.5A (adaptateur inclus)
• Dimensions : 43 x 8,7 x 3,34 cm
• Alimentation : 24V / 2.5A (adaptateur inclus)
• Poids : 5,28 Kg

SYSTEMES MULTIROOM > GRILLES VIDEO
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