


77 THINLINE : TL623R, TL622R, TL621R, TL6235STR 207 248x 77
77 VISUAL PERFORMANCE : VP65RTL 207 248x 77
LAY 89 QUINTETTE : 522QR, 521QR 175 210x 89
89 MERLOT : M421R, M422R, M421SSTR 149 175x 89
. .,<.qmrmmm —
awaelol : 89 VISUAL PERFORMANCE : VP45R 149 17589
AT 89 ARCHITECTURAL : Z4R, X4R 145 )
73 SYMPHONY : XTR 207 248x92
95 SERIE C: CR101, CR102, CR101SST 207 248x 95
@ 102 SERIE C : CR801 254 305x 102
127 ARCHITECTURAL : Z6R, X6R 204 m
132 VISUAL PERFORMANCE : VP65R, VP67R, VP69R 207 248x 132
63,5 SYMPHONY XTREM : XT 171x276 206x310x 63,5 132 SUROUND : SRS1/ SYMPHONY XTREM : XTSSTR 207 248x 132
5 VISUAL PERFORMANCE : VP65TL 172270 210x310x 65 132 SYMPHONY : S621SSTR / S623SSTR 207 248x 132
76 MERLOT : M422 , M423 117 x 205 13822576 149 VIRTUOSO : P8OOR 254 305 x 149
76 VISUAL PERORMANCE : VP45 117x205 136x225x76 152 VIRTUOSO : Toutes 257 286x 152
76 ARCHITECTURAL : Z4, X4 112x196 (1 152 SURROUND : VRS2 257 286 x 152
83 SA2B (avec PPB4) 534x350 540 x 362 x 83 152 VISUAL PERFORMANCE : VP85R , VP87R, VP8IR 257 286 x 152
86 SYMPHONY : S625T, 5624T, 5623T, 5622T, 621T 172x270 210x310x 86 153 ARCHITECTURAL : Z8R, X8R 251 )
86 VISUAL PERFORMANCE : /P65, VP67, VP69 172x270 210x310x 86 ¥
— 111 ELLIPSE : Surround cf. gabarit 394x267 x 111
86 ARCHITECTURAL : Z6, X6 169 x 267 (1) * g © -
— 165 ELLIPSE: 1.0, 2.0 cf. gabarit 394 x 267 x 165
95 SERIE C: C101,C201 171 %275 210x311x95
98 VISUAL PERFORMANCE : \/P85, VP87, VP89 214368 251x405x 98
— 89 MERLOT : 422M5Q 149 x 149 165 x 165 X 89
98 SILOUHETTE : SL2 187 x 1146 197 x 1168 x 98 —
— 89 VISUAL PERFORMANCE : VP455 149 x 149 175x 17589
929 VIRTUOSO : V834D, V833, V832, V831D 368x214 251x405 x99 =
— 89 ARCHITECTURAL : 745, X45 136x 136 0]
29 ARCHITECTURAL : Z8, Z8F, X8 208 x 362 1) =
— 95 SERIE C: C2015Q 185x 185 219x219x95
102 SILOUHETTE : SL1 187 x 892 210%921x 102 D =
. 122 VISUAL PERFORMANCE : VP655 207 x 207 248x248x 122
102 CINEMA ULTRA : LCR 260x 476 294x514x 102 =
— 127 ARCHITECTURAL : Z65, X65 204 x 204 1)
102 CINEMA ULTRA : SUR 260x 476 294x514x 102 =
— 152 VISUAL PERFORMANCE : /P85S 257x257 286x 286 x 152
102 CINEMA ULTRA : SUB SYSTEM 260 x476 294x514x 102 i
153 ARCHITECTURAL : 785, X85 252252 0]
o1 VISUAL PERFORMANCE : VP67LCR 371x175 406 x213x 91 f
I:' — D 133 SA2B (avec PPB6) 534 x 350 540x362x 133
98 SYMPHONY : 5623LCR 368x 171 407 x 206 x 98 8 =

\



Avec des enceintes parfaitement intégrées a votre décoration intérieure, I'envie de faire également disparaitre les facades de vos apprareils électroniques (Tuner
Radio, platine CD, DVD, etc.) se fera peut étre ressentir. Les accessoires de la gamme “OptilinQ” permettent la mise en place de systémes de report d'infra-rouge. ||
sufit de coller une sonde émettrice sur chaque appareil, et de la relier a un récepteur “cible” via un boitier répartiteur. Ainsi vos appareils peuvent-ils étre compleéte-
ment cachés dans une armoire ,voire, étre situés dans une piece différente.

Il ne vous reste plus qu‘a piloter vos appareils en “visant” avec vos télécommandes le récepteur que vous placez a votre proximité ou directement a l'aide de
I'interface tactile personnalisable K2 (également munie d’un récepteur IR).

SMR1 MR1
SMR1P MR1P

SMR1/SMR1P

Récepteur de type “Judas de porte”. Le SMR1P est
équipé de filtres protecteurs contre les rayonne-
ments causés par les écrans plats.

Angle de réception : 55°

Distance de réception:8 m

Dimensions (Dx L) : 13x60 mm

Terminaison : nue

Longueur cable : 210 cm

MR1/MR1P

Récepteur“plat”. Le MR1P est équipé de filtres pro-
tecteurs contre les rayonnements causés par les
écrans plats.

Angle de réception : 55°

Distance de réception:8 m

Dimensions (HxLxP) : 62x11x8 mm
Terminaison : nue

Longueur cable : 210 cm

Couleurs : noir / silver

WMR1 CR1

WMR1

Récepteur format US “JBOX".

Angle de réception : 45°

Distance de réception:8 m

Dimensions (HxLxP) : 104 x43 x25 mm

CR1

Récepteur a grande surface de réception.
Angle de réception : 45°

Distance de réception:8 m
Dimensions (HxLxP) : 95x29x76 mm
Terminaison : minijack 3,5 mm
Longueur cable : 210 cm

VE1/VE2

Sonde émettrice simple / Sonde émettrice double
Terminaison : minijack 3,5 mm

Longueur cable : 210 cm

VET ACB1

CB/CB1/ACB1

Répartiteur 2/4 /10 IR (fonctionne avec une ali-
mentation PS1)

Entrées : 1 surjack 3.5 mm, 1 sur bornier a vis
Sorties:

- 2 pour VET ou VE2 (CB)

- 4 pour VE1 ou VE2 (CB1)

- 10 pour VET ou VE2 (ACB1)

K2

Interface tactile personnalisable

Dimensions Hors tout : 114 x 114 x 46,5 mm
Dimensions de découpe (HxL): 93 x82 mm
Finitions : blanc, ivoire, noir

Alimentation : 12VDC, 250 mA
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